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Utilisation de Sena Device Manager

Connectez le casque audio a votre ordinateur au moyen du cable USB.
Lancez Sena Device Manager et cliquez sur PARAM. PERIPH. pour
configurer les paramétres du casque audio.

Pour de plus amples détails sur le téléchargement de Sena Device Manager,
reportez-vous a la brochure incluse dans le package.

Utilisation de Sena SF Utility App

1. Vous pouvez télécharger sur votre Smartphone I'application Sena SF Utility
App pour Android ou iPhone a partir de Google Play ou de I'App Store.
Rendez-vous a I'adresse www.sena.com/fr/SF-app pour plus de détails.

2. Couplez votre Smartphone avec le casque audio.

3. Démarrez Sena SF Utility App. Faites défiler I'écran vers la droite et
appuyez sur Parameétres pour configurer les parameétres du casque.

Réglage des problemes

Réinitialisation aux Parametres d’Usine

Si vous souhaitez restaurer les parameétres d'usine par défaut du casque Sena
SF4, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramétres
par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque
s’éteint.

Réinitialisation par défaut

Si le Sena SF4 ne fonctionne pas correctement
pour une quelcongue raison, réinitialisez-

le en appuyant doucement sur le bouton de
réinitialisation dans le trou d’épingle situé a
I'arriere de I'unité principale.
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