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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Specificaties

Eurol White Vaseline is op een zeer ver doorgevoerde 
wijze geraffineerd produkt van farmaceutische kwaliteit 
en bezit een zeer hoge mate van zuiverheid.

Eurol White Vaseline wordt toegepast als smeermiddel 
voor verpakkingsmachines en machines in de voedings-, 
cosmetische- en farmaceutische industrie. Daarnaast 
wordt dit produkt ook toegepast als polenvet voor 
accupolen, en voor smering van wapens en leder. 

Eurol White Vaseline voldoet aan de eisen van diverse 
farmaceutische instellingen in binnen- en buitenland.

Eurol White Vaseline is waterbestendig, geeft een goede 
corrosiebescherming.

Prestatieniveau
FDA 172.880

Fysische eigenschappen
Kleur Wit
Basisolie Type Pharmaceutical 

white oil

Vetten

Omschrijving

Eurol White Vaseline
Farmaceutische kwaliteit, speciaal voor voedingsmiddelenindustrie


