
Fonctionnement de la touche

Appuyer pendant 1 s1”

Appuyer 
une fois

Appuyer Double pressionAppuyer
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Guide de démarrage rapide de la 
télécommande sur bracelet

15.Jun.

Remarque:
Lorsque vous portez la télécommande sur bracelet, 
insérez la languette dans la bague en caoutchouc.

Installation

Remarque:
Vous pouvez utiliser les fermetures scratch incluses 

moto. Dans cas, retirez les sangles.

[Fermetures scratch]

[Télécommande sur bracelet]

DEL de chargement

Bouton 
latéral

Joystick

Bouton supérieur

Bague en 
caoutchouc

DEL d'état

Port 
d'alimentation 

CC

Rechargement

Rouge: Charge en cours
Bleu: Charge terminée
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Télécommande 
sur bracelet

Commande 
casque

Pour contrôler votre casque à l'aide de la 
télécommande sur bracelet, consultez le guide 
de l'utilisateur de votre casque sur  
www.senabluetooth.fr pour connaître les 
boutons correspondant à des fonctions comme 
le téléphone, la musique et l'intercom.

Télécommande 
sur bracelet Marche / Arrêt

Appuyer

Marche Arrêt

Bouton 
latéral

+ 2”

AppuyerJoystick Bouton 
latéral

Télécommande sur 
bracelet - Casque

Couplage 
Bluetooth

Remarque:

casques Sena avec Bluetooth 4.1.

5”

Appuyer

Couplage 
avec la 
commande 
à distanceCasque 

d’écoute

Couplage

Bouton 
supérieur

Télécommande 
sur bracelet Réinitialisation

1”

Appuyer

+ +

Joystick Bouton 
latéral

Bouton 
supérieur

Télécommande 
sur bracelet

Correspondance 
des boutons

Télécommande sur 
bracelet

Commande à distance 
sur guidon

Joystick Joystick

Bouton latéral Bouton avant

Bouton supérieur Bouton arrière

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/senabluetooth

Sena Technologies, Inc.
www.senabluetooth.fr
Assistance client: support.sena.com
Tel: 408-300-9797
Courriel: support.fr@sena.com


