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Supporto - Support - Support
Halterung - Soporte - Apoio

Piaslra - Plate
Platine - Platte
Parrilla - Prato

Distanziale - Spacer
Enlreloise - Distanzstueck
Distanciador - Espacador

Vite - Screw
Vis - Schraube
Tornillo - Parafuse

Vite - Screw
Vis - Schraube
Tornillo- Paratuso

Dado - Boll - Ecrou
. Mutter - Tuerea - Porca

Rondella - Washer
Rondelle - Scheibe
Arandela - Arrugla

Copriforo - Bolt Cap
Cache Trou - Stopslock

Tapa Aguiero - Tampa do.Qriffcio
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Harattetistiche
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TOGLIERE
REMOVE
ENLEVER

ENTFERNEN

QUITAR

REMOVER

. Forare nei 4 punti indicati; forare prima con una punta piccola (s10), poi allargarli con
una punta da 20mm.

. Pierce the 4 points marked; start with a small point (210) and check the points are
lined up with the original screws below; then enlarge the holes with a 920 point.

. Percer les 4 points indiques en commencant avec un foret 10mm, verifier qu'ils sont
aqlignes avec les vis originales dessous, pois aggrandir les trous avec un foret de
20mm.

Mit einem 10mm bohrer vorbohren; dann .uberprufen ob die bohrugen mit den origi-
nalschrauben mitting sind; jetzt die locher auf 20mm aufhohren.

. Agujerar en los 4 puntos indicados; agujerar primero con la punta pequena (g10mm),
controlar que conicidan con los tornillos que se encuentran en el chasis de [a moto,
luego ampliar el agujero con una punta de 20mm.

. Agujerar en los 4 puntos indicados:luego el ampliar agujero com um pouco de 20
milimetros.
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